
白 赤 青

クラレ・三菱レイヨン（メタクリル樹脂板）　発火点400℃以上　

透明5㎜厚両面　中間仕切りパネル0.3㎜厚　　

皿ねじ　M4-25

支持金物　アルミアングル　3×20×30

ステンレスナットリベットM3　＋　トラス小ねじM3

【消費電力】2W（2個セット）　　【消費電流】0.02A（2個セット）　　【照射角度】120°直結LEDｼｽﾃﾑ

ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷

サイン板面

指定色

【寸法】66×20×10mm　　【質量】24g　　【使用温度】-20℃～60℃

【カラー／色温度】ホワイト 4000K　　【LED数】3球　　【駆動電圧】AC100V　　

正式なマークやロゴをイラストレータデータにて入稿ください。　※色品番指定を含む

再帰反射塗料　3色（白・青・赤）　　　未承認
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⑦ LED収めパーツ 化学架橋独立気泡ポリエチレンフォーム　　グレー

⑧ アルミテープ

仕　様　書 両面光る案内板325サイズ 平成29年11月30日



白 赤 青

仕　様　書

⑧ アルミテープ

平成30年4月5日
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⑦ LED収めパーツ

ステンレスナットリベットM3　＋　トラス小ねじM3

【消費電力】2W（2個セット）　　【消費電流】0.02A（2個セット）　　【照射角度】120°直結LEDｼｽﾃﾑ

ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷

サイン板面

指定色

【寸法】66×20×10mm　　【質量】24g　　【使用温度】-20℃～60℃

【カラー／色温度】ホワイト 4000K　　【LED数】3球　　【駆動電圧】AC100V　　

正式なマークやロゴをイラストレータデータにて入稿ください。　※色品番指定を含む

再帰反射塗料　3色（白・青・赤）　　　未承認

両面光る案内板250サイズ

クラレ・三菱レイヨン（メタクリル樹脂板）　発火点400℃以上　

透明5㎜厚両面　中間仕切りパネル0.3㎜厚以上　

皿ねじ　M4

支持金物　アルミアングル  T=3

発泡樹脂　　グレー










	②仕様図面325
	②仕様図面250  2
	②見積もり
	image01
	image02
	image03

